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Kurzfassung

In der vorliegenden Bachelorthesis wird eine Wohnanlage, bestehend aus 3 nebeneinander
angeordneten 4-geschossigen (EG bis SG) Mehrfamilienwohnh&ausern auf einer gemeinsa-
men Tiefgarage, die sich tber die Grundrissabmessungen der Hauser hinaus erstreckt, in
statischer und konstruktiver Hinsicht gemaf Eurocode berechnet und bemessen. Die Arbeit
soll in erster Linie mit Hilfe tGblicher Bemessungssoftware erstellt werden, jedoch werden zur
Plausibilitatskontrolle ausgewahlte Bauteile per Hand nachgerechnet. Auf der Grundlage von
zur Verflgung gestellter Entwurfsplanung wurden zunachst Positionsplane der einzelnen Ge-
schosse mit Hilfe des Zeichnungsprogramms ,Allplan 2016 angefertigt. Darauf aufbauend
folgen die Vorbemerkungen zur statischen Berechnung sowie die Vorbemessung von ausge-
wahlten Bauteilen, sodass eine gute Ubersicht zu dem Bauvorhaben, den Lastannahmen
und der Bauteilgré3en besteht. AnschlieBend folgt die vollstdndige statische Berechnung
und Bemessung des mittleren der drei aufgehenden Wohnh&user mittels der Bemessungs-
software 4h-Alfa, Plattenberechnung nach der Finite-Elemente-Methode des Herstellers
PCAE aus Hannover. Bei den Berechnungen der Decken werden die jeweiligen Belastungen
aus der driber liegenden Decke sowie die Eigenlastanteile der tragenden Zwischenwande
bericksichtigt. Es werden mehrere Lastfélle erzeugt, sodass zwischen standigen und veran-
derlichen Lasten unterschieden wird. Durch die schachbrettartige Anordnung der Nutzlasten
dber Teilflachen zwischen den Auflagern werden die maximalen Bemessungsschnittgré3en
ermittelt. Unterzige und deckengleiche Balken werden in die PCAE Berechnung integriert,
die Stutzen werden anschlieBend mit dem Programm-Paket Frilo-System-Next, Einzelbau-
teil-Software von Friedrich und Lochner, Stuttgart, berechnet. Die Griindung des Mehrfamili-
enhauses erfolgt Uber eine elastisch gebettete Bodenplatte. Das Keller- und Tiefgaragenge-
schoss des Hauses wird als WeiBe Wanne ausgebildet. Diese Bauweise wird im Folgenden
zuerst beschrieben und die betroffenen erdberthrten Bauteile danach bemessen. Zuletzt
werden Bewehrungszeichnungen von ausgewéhlten Bauteilen auf der Grundlage der Be-
rechnungs- und Bemessungsergebnisse erstellt, mit dem Programm Allplan 2016.



Abstract

In the following thesis a residential complex, which consists of 3 apartment buildings with 4
floors, arranged next to each other, above a shared underground car park, which is larger
than the ground dimensions of the houses, is being calculated and measured in a static and
constructive respect. For the plausibility check, particular components are being calculated
by hand, but the work is mainly done with the help of common dimensioning software. Based
on the design planning given, first of all the position plans of the particular floors were cre-
ated with the drawing program “Allplan 2016”. Building on that, the preliminary remark for the
static calculation and the pre-measurement of selected components has been made, so that
there was a good overview of the overall construction project, the load assumptions and the
component size. The complete static measurement and calculation of the middle floor which
belongs to the middling of the three apartments is following. It was done via the dimensioning
software “4h-Alfa”, calculation of plates following the finite-element-methods of the manufac-
turer PCAE from Hannover. When calculating the ceilings, the respective weights of the over-
lying ceiling and the dead weight of the supporting walls were considered. Several load
cases were produced, so the differentiation between steady and changing loads can be
made. Due to the checker board order of the payloads above the partial surfaces between
the supports, the maximum design internal forces can be calculated. Beams and flush beam
strips are integrated in the PCAE calculation, the support columns are calculated thereafter
with the program-package “Frilo-System-Next”, software for individual components from Frie-
drich Lochner, Stuttgart. The foundation of the apartment building takes place over an elas-
tically bedded base plate. The basement of the house is designed as a ‘white tank’. In the fol-
lowing, this construction-style will be described first and the affected underground compo-
nents will be calculated. Finally, the reinforcement and formwork plans of selected compo-
nents are created with the program “Allplan 2016”, based on the results of the measurements

and calculations.
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